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WEIKE 宁波威克仪表有限公司 压力表系列

型号：P1100

波登管压力表，铜合金，铁壳

规格参数

EN837-1

应用
◆仪器及控制
◆液压与气动装置
◆采暖与制冷技术
◆泵和压缩机
◆OEM设备
◆喷漆

功能特性
◆结构坚固，且性价比高  
◆符合EN837-1/GB1226-2017
◆标准尺寸：
    40,50,63,80,100,150mm
◆量程：真空，联程，正压至40MPa

允许温度：基本信息

设计：
标准尺寸：
精度等级：

量程范围：
机芯：
表盘：
指针：
过程连接位置：

EN837-1/GB1226-2017
40, 50, 63, 80, 100, 150mm
NS:40,50,63,80:1.6级
NS:200,250:1.0级
0...40MPa 或所有其他同等负压量程或正压和负压联程
铜合金
铝合金，白色
铝合金，黑色
径向，轴向

环境温度：

介质温度： -20 … +60℃ 

-20 … +60℃ 

温度误差： 在偏离测量系统的参考温度(±20℃)时：
≤±0.4%per10°C[≤±0.4%per18°F]满量程值

-20 … +60℃ 储存温度：

压力限值：

3/4 x满量程值
2/3 x满量程值
满量程值

超压限值：

稳定性：
波动性：
过压保护：

1.3倍满量程
接液元件：

铜合金，C型或螺旋型
铜合金

压力元件：
过程连接：

非接液元件：
铁，黑色
仪表玻璃

外壳：
表玻璃：

其它选项(特殊选项)

◆接头U型卡
◆安全玻璃
◆前部带边
◆后部带边
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WEIKE 宁波威克仪表有限公司 压力表系列

尺寸(mm) 型号：P1100

表圆直径
尺寸(mm)

重量(kg)
A B±0.5 D G H±1 SW

40
50
63
80

100
150

7.5

9

9.6

9.8

13.2

14

22.5

27.6

29.5

31.5

35

47

40.5

50.5

62.2

80

98

150

1/8

1/4

1/4

1/2

1/2

1/2

36.5

46.5

54

66

77.2

107

11

14

14

14

22

22

0.08

0.08

0.11

0.2

0.23

0.68

表圆直径
尺寸(mm)

重量(kg)
B1±0.5 D G B2±1 SW

40
50
63
80

100

25

 27.7

28.2

32

36

40.5

51

63

80

100

G1/4B

G1/4B

G1/4B

G1/4B

G1/4B

40

48

48.5

49

61

11

14

14

14

18

0.06

0.10

0.13

0.18

0.34

ØD B

A

H

G

SW

ØD B2
B1

G

SW
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订货信息 型号：P1100

表盘直径 型号 系统 外壳设计 过程连接尺寸 过程连接位置 其他选项 量  程

怎么订货

表盘直径 型号 系统 外壳设计 过程连接尺寸 过程连接位置

(A)

铜波登管,

铜接头

(T)-黑漆钢
     制表壳

(B)-不锈钢
      表壳

(L)-径向

(B)-轴向

P1100

其他选项

(SG)-安全玻璃

(FF)-前法兰 (轴向)

(BF)-后法兰 (径向)

(UC)-接头U型卡
         (40,50,63mm)

1/8BSP(G)
1/4BSP(G)
1/2BSP(G)
1/8NPT
1/4NPT
1/2NPT
1/8BSPT(R)
1/4BSPT(R)
1/2BSPT(R)
M20x1.5

量程
40mm
50mm
63mm
80mm
100mm
150mm
(只限轴向)

(40)
(50)
(63)
(80)
(100)
(150)

(01)
(03)
(04)
(05)
(06)
(08)
(09)
(10)
(12)
(21)

(B1)

不锈钢316
波登管, 不
锈钢304
接头 (D1)-电镀接头

(D2)-电镀上罩

(D2FF)-电镀上罩带前法兰
           (径向)

         0-40Mpa
(详细量程请看页面4)
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WEIKE 宁波威克仪表有限公司 压力表系列

压力量程的转换参考

Bar Kg/cm ²Code Code Psi Code kPa Code MPa Code
0...4
0...6

-
0...10

-
-

0...16
-

0...25
-

0...40
-

0...60
-

0...100
-

0...160
-

0...250
-
-

0...400

4BR
6BR

-
10BR

-
-

16BR
-

25BR
-

40BR
-

60BR
-

100BR
-

160BR
-

250BR
-
-

400BR

0...4
0...6

-
0...10

-
-

0...16
-

0...25
-

0...40
-

0...60
-

0...100
-

0...160
-

0...250
-
-

0...400

4KG
6KG

-
10KG

-
-

16KG
-

25KG
-

40KG
-

60KG
-

100KG
-

160KG
-

250KG
-
-

400KG

0...60
-

0...100
-

0...160
0...200

-
0...300

-
0...400
0...600
0...800

-
0...1000
0...1500
0...2000

-
0...3000

-
0...4000
0...5000
0...6000

60#
-

100#
-

160#
200#

-
300#

-
400#
600#
800#

-
1000#
1500#
2000#

-
3000#

-
4000#
5000#
6000# 

0...400
0...600

-
0...1000

-
-

0...1600
-

0...2500
-

0...4000
-

0...6000
-

0...10000
-

0...16000
-

0...25000
-
-

0...40000

400KP
600KP

-
1000KP

-
-

1600KP
-

2500KP
-

4000KP
-

6000KP
-

10000KP
-

16000KP
-

25000KP
-
-

40000KP 

0...0.4
0...0.6

-
0...1

-
-

0...1.6
-

0...2.5
-

0...4
-

0...6
-

0...10
-

0...16
-

0...25
-
-

0...40

0.4MP
0.6MP

-
1MP

-
-

1.6MP
-

2.5MP
-

4MP
-

6MP
-

10MP
-

16MP
-

25MP
-
-

40MP

刻度范围表


